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日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：--m²

广东外语外贸大学

图纸目录

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

南校区行政办公楼八角楼修缮

大会议室立面图（一）

八角楼首层大会议室天花布置图

大样图

八角楼首层大会议室平面布置图

大会议室立面图（二）

大会议室立面图（三）

大会议室立面图（四）

大会议室立面图（五）

大会议室立面图（六）

天花大样图（一）

墙身大样图

材料表

天花大样图（二）

八角楼首层大会议室拆除图

八角楼首层大会议室天花拆除图

装修构造用料做法表

南校区行政办公楼八角楼修缮-水电

电气总说明

八角楼首层大会议室照明连线图

八角楼首层大会议室空调连线图

原配电系统图

电气系统图

门表



设计说明

日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：--m²

广东外语外贸大学

设计说明

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

六、其它：

5、未及事项，按国家最新公布的规范，规定执行。

1、甲方提供的建筑结构施工图纸

一、设计依据

设计总说明

2、建筑设计防火规范（GB50016-2014）

1、室内装修工程：八角楼大会议室天花中央部分拆除新做天花；其余区域天花

四、构造要求：

三、室内装饰工程设计的范围及内容：

五、施工要求：

6、自然条件

3、凡露明铁件均以红丹打底，面层按说明施工。

3、室内弱电工程系统设计，八角楼大会议室讲台LED显示屏及室外LED显示屏信息网络。

2、凡埋入墙中或混凝土内的木构件表面均沥青防腐，所有木枋扫防火漆两道。

1、图中尺寸：标高以“m”计，其余尺寸以“mm”计。

2、室内强电工程系统设计,八角楼大会议室新做天花照明、墙身照明及空调。

3、建筑内部装修设计防火规范（GB50222-95）

5、建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）

4、民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2001）

4、所有地脚线与地面铺材分缝对缝。

二、工程概况：

1、工程名称：南校区行政办公楼八角楼修缮

1、八角楼天花主要材料：白色乳胶漆饰面天花,耐火等级A级；

2、八角楼墙身柱体主要材料：颗粒涂料饰面，耐火等级A级；

3、地面为原有地面不变。

4、本工程为内部装修工程,用作为教培训、会议用途,建筑面积400㎡。

3、建议单位：广东外语外贸大学

冲孔木色吸音板与木色防火板造型天花,耐火等级B1级。

枫木造型屏风,防火等级B级。

七、拆除：

1、八角楼大会议室天花中间部分拆除，其余的保持原有不变。

2、地面拆除讲台原有地砖饰面及粘贴层，其余地面保持原有不变，原有座椅拆除

打包保存，提交甲方资产处保管，装修完成厚再重新安装。

6、当实际尺寸和图纸不符，应以现场情况加以调整，或立刻提交设计师、

7、承包单位须进行工程放线工作及量度现场尺寸，并有责任确保尺寸准确。

5、在开工之前，承包单位（承造商）应核实所示的所有尺寸和地面标高。

2、各种建筑材料必须为经过检验的环保产品，并符合国家和主管部门颁发的标准。

1、在施工过程中，均应按国家现行的施工及验收规范进行施工及验收，

4、所有数量及尺寸均由业主、项目经理和工程监理单位复核批准作实。

    或提交设计师、业主、项目经理、监理单位协调解决。

8、图纸天花层高和实际层高不符，则根据实际层高作尽高处理，

9、各种电动机械设备施工安装完成之后，应通电试运行，并做好

业主、项目经理和监理单位协调解决。 

“应运行纪录”，发现异常问题，应及时处理。并再次试运行。直至正常为止。 

并应严格做好隐蔽工程的检查和验收记录。

3、所有装璜、装饰用之物料均必须按国家工程规范作防火、防腐、防白蚁处理，

达到当地有关的建筑防火规范，所有夹板用难燃夹板,对材料和工程隐蔽部位

进行白蚁防治，相应处理方能使用。

2、工程地址：广东外语外贸大学南校区校内

白色乳胶漆饰面，耐火等级A级；环保木造型饰面及硬包造型墙,耐火等级B1级；

3、大会议室墙身软包及木饰面拆除；讲台原形象墙拆除；原玻璃幕墙窗台石拆除,

原有造型不变铲除表面乳胶漆饰面重新扇灰刷乳胶漆；大会议室墙身墙身修缮；

软膜造型天花,耐火等级B1级。

拆除时注意保护原石材窗台石，暗藏线管后，再利旧按照。

扩大原有讲台，新铺地砖。



编号

油漆类

白色乳胶漆 天花、墙身
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颗粒涂料 墙身

金属类

镜面钨钢 1.2mm厚 踢脚线、收口

木饰面类

玻璃类

灰镜 6mm厚

环保木

日   期

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：--m²

联和承造工程有限公司

设计资质：建筑装饰设计甲级

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

证书号：A144055801

装施广东外语外贸大学

材料表

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

屏风、门套

石材类

金线米黄大理石

墙身1.2mm厚

枫木饰面 3mm厚

墙身

软包、硬包类

深蓝色硬包 墙身

灰色涂料 墙身

铝塑复合材料类

冲孔木色吸音板 1mm厚 天花

20mm厚



日   期

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：--m²

联和承造工程有限公司

设计资质：建筑装饰设计甲级

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

证书号：A144055801

装施广东外语外贸大学

装修构造用料做法表

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮
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装修构造用料做法表
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位置

注：部分没有说明的装修构造用料做法详见施工图大样图。
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八角楼首层大会议室拆除图

日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

此墙原有木饰面及基层拆除

此墙原有木饰面及基础拆除

原有软包、木条及基层拆除

原有软包、木条及基层拆除

原有软包、木条装饰及基层拆除

原有软包、木条装饰及基层拆除

原有形象墙拆除

原有软包、木条及基层拆除原有软包、木条装饰及基层拆除

原有窗台石拆除

原有窗台石拆除 原有窗台石拆除

原有窗台石拆除

讲台原有地面饰面及粘贴层拆除

原有门及门套拆除

原有地台不变,拆除边角料，新建地台

地砖与原有一致

换成钢塑门

讲台原有投影幕拆除，装

修完毕再重安装原位置

(注意保护成品）

原有帘幕拆除移装（注意成品保护）
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八角楼首层大会议室平面布置图

日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

室外显示屏

（2880mm*1620mm）

原有投影幕移装



八角楼首层大会议室天花拆除图

日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

阴影部分原轻钢龙骨双层9mm厚埃特板

造型天花及银灰色冲孔铝塑板拆除

原200X200白色灯盒式吊灯拆除

大会议室其余天花造型不变，用扁铲铲

掉原有乳胶漆涂层，稍粗砂纸打磨掉浮

层（200目以下）

原有天花造型不变，用扁铲铲掉原有乳

胶漆涂层，稍粗砂纸打磨掉浮层（200

目以下）

所有原有天花筒灯光源换成led节能灯

所有原有暗藏灯槽光源换成led节能灯

原有筒灯移装（部

分天花拆除）

原有筒灯移装（部

分天花拆除）

原有筒灯移装（部

分天花拆除）



八角楼首层大会议室天花布置图

Logo（灯膜喷画）

日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

冲孔木色吸音板

木色防火板

轻钢龙骨双层9mm厚埃特板天花

油白色乳胶漆

图例对照表

led节能灯

图例编号 图例样式 图例名称

排气扇

暗藏LED灯带（12W）

天花式送风口

重新刮腻子刷白色乳胶漆

发光灯膜

轻钢龙骨双层9mm厚埃特板天花

油白色乳胶漆

重新刮腻子刷白色乳胶漆重新刮腻子刷白色乳胶漆

重新刮腻子刷白色乳胶漆
重新刮腻子刷

白色乳胶漆

天花暗藏投影幕 原有筒灯前移

原有筒灯前移原有筒灯前移



八角楼首层大会议室地面布置图

日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

原地砖成品保护，

专用填缝胶勾缝

原300*300灰色

耐磨砖不变

地射灯

地射灯

地射灯

地射灯

地射灯

地射灯

讲台剖面图

120mm厚加气混

凝土轻质砌块

30厚1:3水泥砂

浆找平层

黄色防滑地砖（与

原有地砖一致）

原有地砖

黄色防滑地砖（与

原有地砖一致）

黄色防滑地砖（与

原有地砖一致）
黄色防滑地砖（与

原有地砖一致）



ceiling line

日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

大会议室立面图

大会议室地平线

大会议室天花线

深蓝色硬包

木花格屏风80×80环保木@50

深300花槽

原玻璃幕墙不变 原双开玻璃门不变 LED彩色显示屏 颗粒涂料

下接  

地射灯 LED珠片灯（黄光）

灰色涂料

（原投影幕保留）

颗粒涂料

800x800仿木纹地砖（选样）

原有落地窗帘移装

金线米黄大理石

1.2mm厚钨钢包

镀锌角铁钢柱



ceiling line

日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

大会议室立面图

大会议室地平线

大会议室天花线

80×80环保木@50

深300花槽 LED彩色显示屏

灰色涂料

颗粒涂料

800x800仿木纹地砖（选样）LED珠片灯（黄光）

原玻璃幕墙不变原双开玻璃门不变

木花格屏风

金线米黄大理石

1.2mm厚钨钢包

镀锌角铁钢柱



ceiling line

日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

大会议室立面图

大会议室地平线

大会议室天花线 木花格屏风

原玻璃幕墙不变
原金线米黄大

理石不变

颗粒涂料

金线米黄大理石

金线米黄大理石

地射灯

地射灯

LED珠片灯（黄光）

金线米黄窗台石

窗台剖面图

原有石材饰面

金线米黄大理石

预埋镀锌线管

30厚1:3水泥砂浆

找平层,10厚聚合

物水泥浆粘结层

原有墙体

原有建筑窗



openopen

EXIT EXIT

ceiling line

大会议室立面图

大会议室地平线

大会议室天花线

木花格屏风

80×80环保木@50底白色 白色乳胶漆 100×150木门套

原有窗不变

日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

下接  

LED珠片灯（黄光）

LED珠片灯

（黄光）
端口环保木封口

原玻璃幕

墙不变

原金线米黄

大理石不变

镜面钨钢

白色乳胶漆

金线米黄窗台石

投影口已原有半径

为基础，扩大200mm



ceiling line

日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

大会议室地平线

大会议室天花线

木花格屏风

大会议室立面图

上接  
80×80环保木@50底白色

LED珠片灯（黄光）

端口环保木封口

LED珠片灯（黄光）

原玻璃幕墙不变

原金线米黄大

理石不变

镜面钨钢

白色乳胶漆

金线米黄窗台石



ceiling line

大会议室立面图

大会议室地平线

大会议室天花线

颗粒涂料

金线米黄大理石

金线米黄大理石

木花格屏风

日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

地射灯

地射灯

LED珠片灯（黄光）

LED珠片灯（黄光）

原玻璃幕墙不变
原金线米黄大理石

不变

金线米黄窗台石



日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

原有轻钢龙骨及埃特板造型天花不变

刮腻子刷白色乳胶漆

新做轻钢龙骨双层9mm厚埃特板造型天花

冲孔木色吸音板+木色防火板拼花

新做轻钢龙骨双层9mm厚埃特板造型天花

刮腻子刷白色乳胶漆

LED灯管

新做轻钢龙骨双层9mm厚埃特板造型天花

冲孔木色吸音板+木色防火板拼花

新做轻钢龙骨双层9mm厚埃特板造型天花

刮腻子刷白色乳胶漆
LED珠片灯@100 扣件

广东省外贸大学

Logo灯膜喷画
发光灯膜

天花大样图

天花大样图

新做轻钢龙骨双层9mm厚埃特板

造型天花刮腻子刷白色乳胶漆



日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

天花大样图

冲孔木色吸音板 木色防火板

发光灯膜

广东省外贸大学Logo

（灯膜喷画）

钨钢收边

拼缝油白

色漆



日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

木花格屏风

颗粒涂料

金线米黄大理石

颗粒涂料

木花格屏风

原地砖成品

保护

原地砖成品

保护

80×80环保木

16:9 LED显示屏

挂件

原地砖成品

保护

深蓝色硬包

墙身剖面图

屏风剖面图 硬包剖面图

墙身剖面图

原地砖成品

保护

12mm厚阻燃夹

板

新做50*50*5

镀锌方钢

@600×600

12mm厚阻燃

夹板

欧松板

屏风剖面图

12mm厚阻燃

夹板

80×80环保木 白色涂料

100×10木

线

木门套

12mm厚夹板

油灰色

80×80环保木

1.2mm厚钨钢

镜面钨钢

颗粒涂料

C20砼基座

30*30木枋

30*30木枋

白色涂料

120mm厚加

气混凝土轻

质砌块

12mm厚夹板

油灰色

12mm厚阻燃

夹板

LED珠片灯

（黄光）

端口环保木

封口

30*30木枋

30*30木枋

80×80环保木

定做环保木

装饰花槽

400*200*5镀

锌钢板

1.2mm厚不钨钢

包镀锌角铁钢柱

M10化学螺栓固定

50*50*5镀锌角铁

1.2mm厚不钨钢

包镀锌角铁钢柱

400*200*5镀

锌钢板



日   期

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：--m²

联和承造工程有限公司

设计资质：建筑装饰设计甲级

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室 

证书号：A144055801

装施

DR-01

广东外语外贸大学

门表

刘阳 王西院

1:30

王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

不锈钢拉手(选购)

带锁

钢塑门套，板材厚度1.2mm

钢塑门扇，板材厚度0.8mm

不锈钢拉手(选购)

带锁

钢塑门套，板材厚度1.2mm

钢塑门扇，板材厚度0.8mm



日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

电气总说明

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮



八角楼首层大会议室照明连线图

日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

WL1

WL2

WL3

注：1.原照明线路及新做线路暗埋敷设（拆除原

      有窗台石暗埋敷设线路，原有窗台石50%

      损坏率，新买窗台石与原有一致）。

    2.天花及墙体暗藏LED灯带为12W；

      地射灯为节能灯24W。

    3.讲台及室外LED显示屏信息网络采用超五

      类线，穿MT20管，走天花引至控制室

x2

WL
4（
地
射
灯
）

WL5（屏风藏光）

WL6（环保木墙体藏光）

三联开关（86型）

名称图例

原配电箱1AL2

1F1

1F2

图例对照表

地埋LED射灯

（节能灯24W）

图例编号 图例样式 图例名称

LED灯带（12W）

1FK

原有灯具前移，新做

线路接回原回路

LED显示屏 LED显示屏

LED显示屏



日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮

WL8

WL7

5P柜机

接至1FK电箱

5P柜机

WL9WL10

接至1FK电箱

原配电箱1AL2

5P柜机

1F1 1F2

5P

WL13LED显示屏）

接至原1AL2电箱

WL14（LED显示屏）

接至原1AL2电箱

1FK

5P5P 5P柜机5P柜机
WL11WL12 接至1FK电箱接至1FK电箱

WL16

接至原1AL2电箱

投影幕预留插座，暗藏于天花暗槽内

5P

5P柜机

接至1FK电箱

接至1FK电箱

5P

5P

5P柜机

室外机

室外机

室外机

室外机

室外机

室外机

接至原1AL2电箱

WL15

LED显示屏

安装高度2.4m
室外LED显示屏通过天花，走至

空调机房，穿墙体通至室外



日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮



日   期

联和承造工程有限公司

1、本图纸未经消防部门审批，不得进行施工。

广东省广州市天河区下元岗东街40号大院1号402室

设计资质：建筑装饰设计甲级 证书号：A144055801

建设单位：

2、图纸版权所有，不得复制、套用。

图纸内容：

图纸编号

设计阶段

项目负责 审校 设计 制图

绘制比例

项目名称：

面积：

广东外语外贸大学

刘阳 王西院王西院刘阳

南校区行政办公楼八角楼修缮


